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COME UTILIZZARE IL MONCONE DIRITTO PER PROTESI AVVITATA 
E IL MONCONE ANGOLATO 30° CON TECNICA TRADIZIONALE 

EDIERRE IMPLANT SYSTEM 

Prendere l’impronta con il transfer cucchiaio chiuso 
oppure aperto.2
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Inserire l’impianto e mettere la vite di chiusura. Passati i 
tempi adeguati per la guarigione, riaprire l’impianto e 
mettere la vite di guarigione anatomica.
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Inviare al laboratorio l’impronta con l’analogo, il 
moncone diritto per protesi avvitata del diametro 
adeguato: 3.3/3.75/4.2/4.5 di transmucoso 2 mm 
oppure 4 mm con le relative cappette, oppure il moncone 
angolato 30° per protesi avvitata SOLO per i diametri 
3.75 /4.2.

3 Moncone diritto
per protesi avvitata 

Moncone angolato 30°
per protesi avvitataProcedere con il manufatto protesico. Togliere la vite di 

guarigione anatomica e procedere con l’inserimento 
della protesi.
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Valorizziamo quello che abbiamo creato con:  

un’ininterrotta attività di ricerca con corsi di formazione base ed avanzati;

giornate chirurgiche mirate;

la partecipazione a manifestazioni scientifiche e a fiere di settore;

un’attività di tutoring rivolta a professionisti italiani e stranieri, curando 
personalmente i particolari del loro soggiorno.

Qualità, flessibilità, prezzo contenuto, servizio personalizzato per 
conquistare la soddisfazione dei clienti.

Visita il nostro sito www.edierre.net e scopri  il nostro servizio.
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MONCONE ANGOLATO 30° PER PROTESI AVVITATA
ISTRUZIONI PER L’USO IN CASO DI CARICO IMMEDIATO

MONCONI DIRITTI PER PROTESI AVVITATA
ISTRUZIONI PER L’USO IN CASO DI CARICO IMMEDIATO

www.edierre.net

Diametro 3,3 Diametro 3,75/4,2/4,5 Diametro 3,75/4,2

- Una volta inserito l’impianto D. 3,3 nella sede implantare, 
posizionare, in fase chirurgica, il moncone diritto per protesi 
avvitata di transmucoso 2 mm (Cod. P 903302) oppure 
transmucoso 4 mm (Cod. P 903304).

- Ogni confezione è provvista della vite di connessione di 
altezza corrispondente al transmucoso scelto.

- Avvitare la vite di connessione con testa a taglio utilizzando
l’apposito cacciavite (Cod. P 980000).

- Il cacciavite si può utilizzare manualmente oppure con
l’apposito inserto (Cod. P 800000) per chiave 
dinamometrica (Cod. P 500002) sostituendo l’inserto 
piccolo. Il serraggio della vite è a 20 N.

- Una volta inserito l’impianto D. 3,75/4,2/4,5 nella sede 
implantare, posizionare, in fase chirurgica, il moncone 
diritto per protesi avvitata del diametro corrispondente e di 
transmucoso 2 mm (Cod. P 903702/P 904202/
P 904502) oppure di transmucoso 4 mm (Cod. P 903704/ 
P 904204/P 904504).

- Ogni confezione è provvista della vite di connessione di 
altezza corrispondente al transmucoso scelto.

- Avvitare la vite di connessione con testa a taglio utilizzando
l’apposito cacciavite (Cod. P 980000).

- Il cacciavite si può utilizzare manualmente oppure con 
l’apposito inserto (Cod. P 800000)da adoperare con la 
chiave dinamometrica (Cod. P 500002) sostituendo l’inserto 
piccolo. Il serraggio della vite è a 20 N.

- Una volta inserito l’impianto D. 3,75/4,2 nella sede 
implantare, posizionare, in fase chirurgica, il moncone 
angolato 30° per protesi avvitata del diametro 
corrispondente (Cod. P 413702) oppure (Cod. P 414202).

- Controllare che il posizionamento sia corretto.

- Ogni confezione è provvista della vite di connessione.

- Avvitare la vite di connessione con testa esagonale 
utilizzando l’apposito cacciavite per inserto grande per 
chiave dinamometrica (Cod. P 600006 - Cod. P 600007).
Il serraggio della vite è a 20 N.

- Posizionare il transfer (Cod. P 933300) avvitandolo con
l’apposito cacciavite esagonale (Cod. P 600000 corto)
(Cod. P 500005 lungo) sulla testa della vite di connessione 
del moncone diritto per protesi avvitata.

- Prendere l’impronta, svitare il transfer ed avvitarlo
sull’analogo da laboratorio (Cod. P 923300), riposizionarlo 
nell’impronta e colare il modello. Non sarà necessario 
utilizzare transfer con rapporti specifici in quanto le 
operazioni successive saranno attuate su basi e piattaforme 
circolari.
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- Utilizzare la cappetta in Ti (Cod. P 953300) oppure la
cappetta calcinabile (Cod. P 963300) per costruire il 
manufatto protesico.

- Nella confezione sono presenti le viti di connessione
per la sovrastruttura UGUALI per tutte le cappette.
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- Inserire la vite di guarigione (Cod. P 943300) avvitandola
sulla testa della vite di connessione del moncone diritto per 
protesi avvitata con l’apposito cacciavite esagonale
(Cod. P 600000 corto) oppure (Cod. P 500005 lungo.
Questo consentirà comfort al paziente in attesa della
realizzazione della protesi definitiva.

- Una volta pronto il manufatto protesico, togliere la vite di 
guarigione.

- Posizionare il manufatto protesico, avvitare con il cacciavite
esagonale le viti di connessione della sovrastruttura. 
Il procedimento ha la prerogativa di lasciare sempre in 
sede il moncone diritto per protesi avvitata per una migliore 
guarigione dei tessuti molli.

4 - Inserire la vite di guarigione (Cod. P 940000), UNICA 
misura per i diametri 3,75/4,2/4,5, avvitandola sulla testa 
della vite di connessione del moncone diritto per protesi 
avvitata con l’apposito cacciavite esagonale
(Cod. P 600000 corto) oppure (Cod. P 500005 lungo.
Questo consentirà comfort al paziente in attesa della
realizzazione della protesi definitiva.

- Una volta pronto il manufatto protesico, togliere la vite di 
guarigione.

- Posizionare il manufatto protesico, avvitare con il cacciavite
esagonale le viti di connessione della sovrastruttura. 
Il procedimento ha la prerogativa di lasciare sempre in 
sede il moncone diritto per protesi avvitata per una migliore 
guarigione dei tessuti molli.

- Inserire la vite di guarigione (Cod. P 450000), avvitandola
con l’apposito cacciavite esagonale sulla testa del moncone 
angolato 30° per protesi avvitata. 
Questo permetterà comfort al paziente in attesa della 
realizzazione della protesi.

- Una volta pronto il manufatto protesico, togliere la vite di
guarigione.

- Posizionare il manufatto protesico, avvitare con il cacciavite
esagonale le viti di connessione per la sovrastruttura.

4 4

- Utilizzare la cappetta in Ti (Cod. P 950000) oppure la
cappetta calcinabile (Cod. P 960000) per costruire il 
manufatto protesico.

- Nella confezione sono presenti le viti di connessione
per la sovrastruttura UGUALI per tutte le cappette.
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- Utilizzare la cappetta in Ti (Cod. P 420000) oppure la
cappetta calcinabile (Cod. P 430000) per costruire il 
manufatto protesico.

- Nella confezione sono presenti le viti di connessione per la 
sovrastruttura UGUALI per tutte le cappette.
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- Posizionare il transfer (Cod. P 930000), UNICA misura per i 
diametri 3,75/4,2/4,5, avvitandolo con l’apposito 
cacciavite esagonale (Cod. P 600000 corto)
(Cod. P 500005 lungo) sulla testa della vite di connessione 
del moncone diritto per protesi avvitata.

- Prendere l’impronta, svitare il transfer ed avvitarlo
sull’analogo da laboratorio (Cod. P 920000), UNICO 
per tutti i diametri, riposizionarlo nell’impronta e colare 
il modello. Non sarà necessario utilizzare transfer con 
rapporti specifici in quanto le operazioni successive saranno 
attuate su basi e piattaforme circolari.
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- Avvitare il transfer (Cod. P 460000 ) sul moncone con il
cacciavite esagonale (Cod. P 600000 - Cod. P 500005).

- Prendere l’impronta, svitare il transfer ed avvitarlo
sull’analogo da laboratorio (Cod. P 440000), riposizionarlo 
nell’impronta e colare il modello.

- Non sarà necessario utilizzare transfer con rapporti specifici
in quanto le operazioni successive saranno attuate su basi e 
piattaforme circolari.
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